附件：
安全检查重点项目和标准要求
一、检查重点项目
重点检查烟花爆竹仓库、人员密集场所、危旧房屋、经营网点用电、用火、用气安全及设施设备维护保养情况。
二、检查标注要求
（一）烟花爆竹仓库
1、仓库安全管理制度、规定制定情况
2、烟花爆竹仓库不得超过限定药量和品种储存。
3、仓库安全出口2个以上。面积小于100平方米，且长度小于18m时可设1个安全出口，但仓库内任一点到安全出口的距离不应大于15m。
4、消防设施、器材应当由专人管理，定期检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效。
5、主要负责人、分管负责人、安全管理人员应具备烟花爆竹安全知识和管理能力，考核合格。
6、仓库保管员、守护员、装卸员及有关管理员经烟花爆竹专业知识培训，并考核合格。
7、有经评审的应急预案，定期开展演练有记录。
8、严格执行“六严禁”： 严禁经营超标、违禁、非法产品；严禁超许可范围经营及向零售点销售专业燃放类产品；严禁在仓库存放不属于烟花爆竹的其他物品；严禁将执法收缴的产品与正常经营的产品混存；严禁储存超量、堆放超高以及通道堵塞；严禁购买和销售未张贴流向登记标签的产品。
9、严禁在库区内吸烟用火，严禁把易燃、爆炸物带入库区，严禁在库房住宿和进行其他活动。
10、库房内设置测温、测湿计，每天进行检查登记。温度控制范围应为-20～45℃，相对湿度控制范围为50～85%。
11、应分级分库存放。烟花爆竹必须堆垛码放，堆垛之间的距离应不少于0.70m，堆垛距内墙距离应不少于0.45m，堆垛高度应不超过2.5m，搬运通道宽度应不少于1.5m，每个堆垛的边长应小于等于10 m。
12、库房地面应铺设防静电材料或设置30厘米高的垛架。木地板、垛架和木箱上的铁钉头应低于木板外表面3毫米以上，钉孔要用油灰填实。
13、仓库专职值班人员对进出的人员、车辆、货物进行登记。登记内容包括进出库时间、事由、当事人签字。严禁无关人员进入库区。进入仓库的人员严禁穿戴不防静电的衣物和钉底鞋。
（二）人员密集场所
1、锁闭、封堵或占用疏散通道、疏散楼梯或安全出口，影响安全疏散的，应当立即改正。
2、制定顾客或消费者入店（场）消防安全逃生须知、逃生通道卡片、定期宣传消防安全逃生基本知识等制度。
3、禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火；因特殊情况需要进行电、气焊等明火作业的，严格实行动火证管理制度，落实现场监护人，并落实相应的消防安全措施。
4、凡安装临时电气设备，必须符合临时要求，并经单位消防安全管理部门批准，用后应彻底拆除，如较长时间使用，必须正式安装。
5、凡能发热起火的电气设备（各种镇流器、变压器等）不准直接安装在可燃的材料上。
6、消防安全重点单位应按照灭火和应急疏散预案，至少每半年进行一次演练，并根据演练情况不断完善预案。其他单位应当结合本单位实际，至少每年组织一次演练。演练时，应当设置明显标识并事先告知演练范围内的人员。
7、火灾自动报警系统、自动灭火系统、室内（外）消火栓、防排烟设施、应急广播系统、防火分隔设施、消防电梯等消防设施的设置应符合消防技术规范要求。
8、灭火器配置数量充足、选型正确；放置位置明显，便于取用。灭火器检查、消火栓试压，自动消防设施、供水系统检查及设施运行情况记录齐全。
9、安全出口数量、疏散通道宽度、距离及疏散门的开启方向符合要求；疏散通道、安全出口的疏散指示标志醒目、无遮挡；火灾事故应急照明设置符合要求，完整好用。
10、经营和生产期间，疏散通道、疏散楼梯、安全出口保持畅通，不得堵塞、占用、锁闭、分隔，公共区域的外窗、通道不得设置影响灭火救援的铁栅栏、广告（障碍物）；常闭式防火门保持常闭状态，并落实责任制。
11、人员密集场所的疏散门应当安装推闩式疏散门、安全控制与报警逃生门锁系统。
12、每日应对所有的疏散通道和安全出口进行检查一次，确保畅通。
13、每周应进行防火门的开关、防火卷帘的升降、应急灯的指示和疏散指示标志的方向及供电情况检查，确保指示标志指示方向与人员疏散方向一致并完好有效。
14、每年应对应急灯和疏散指示标志进行功能和安全性检查，并进行充放电试验。
15、设有自动消防设施的单位应设消防控制室（或消防监控中心），其设置应符合技术规范要求，其他单位应设值班室；消防控制室（值班室）应设可直接拨打“119”电话及单位通讯联络。
16、消防设施器材标识需要标明维护责任人、检查维护时间的，维护责任人变更及每次检查维护后，应及时更新。
17、单位对每名员工应当至少每年进行一次消防安全培训，人员密集场所对员工的消防安全培训应当至少每半年进行一次，培训的内容还应当包括组织、引导在场群众疏散的知识和技能。
18、消防控制室的值班、操作人员应当经公安消防机构培训合格后持证上岗，熟练掌握《消防控制室管理及应急程序》。电气焊工、电工、锅炉工、电梯维修工、仓库保管员等特殊工种人员要经有关部门培训合格后持证上岗。
（三）超市商场
1、主要疏散通道净宽度不得不小于3.0m，其他通向出口的疏散通道净宽度不得不小于2.0m。当一层营业区建筑面积小于500平方米时，主要疏散通道的净宽度可为2.0m，其他疏散通道净宽度可为1.5m。后仓通道的宽度保持1米以上。
2、商场的疏散用门是向外平开门，而不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门。
3、消防通道、疏散楼梯间畅通，没有杂物、障碍物或积水。
4、安全出口门能被完全打开，可以从店内安全出口直接到达店外安全区域。出口门上的推杆锁功能正常，没有暗锁、插销，能被轻易推开，能发出报警声，且每月至少测试一次。
5、紧急出口门1.4米范围内没有门槛或踏步。
6、卖场、后仓、加工间、办公室、消防疏散通道内、疏散楼梯内应配备有效应急照明灯。
7、卖场、后仓、加工间、办公室、消防疏散通道内、疏散楼梯内应配备有效应急照明灯。
8、灯光疏散指示标志设置在疏散通道上方2.2m～3.0m处。或设在疏散通道转弯和交叉部两侧的墙面、柱面距地面高度1.0m以下位置。灯光疏散指示标志的间距不大于20m。
9、仓储物品存放在货架上，货架之间宽度保持1米以上，货物最高点低于照明灯0.5米以下。
10、库内电气线路规范，禁止乱拉临时线，不得使用电炉、电取暖器、电熨斗等电器。
11、消火栓前1.5米范围内没有物品阻挡，防火卷帘两侧0.5米范围内没有堆放物品。
12、配电开关处1米范围内没有物品。
13、电工器材、工具齐全，定期巡查记录。
14、消防器材配备完好，每月检查并记录。
15、每半年组织一次对商场全体工作人员的集中消防培训演练并保存好培训演练记录。
16、疏散指示标志和火灾应急照明灯被遮挡、覆盖的，应当立即改正；疏散指示标志和火灾应急照明灯缺少、损坏和标识错误的，应当限期改正。
（四）餐饮场所燃气安全
1、气瓶不得设置在地下室、半地下室、高层建筑或通风不良的场所及居住房间内。
2、50kg气瓶3个及3个以上、15kg气瓶7个或7个以上的，应设立独立瓶组间。
3、不得在用气场所内使用其它燃料（如油、醇基燃料等）作为热源。
4、用气场所应干燥整洁，无油污及其他腐蚀性物质。
5、用气场所应有机械排风设施，机械排风设施应工作良好。
6、用气设备操作间,至少应配置8kg干粉灭火器2具。
7、使用的气瓶应是正规燃气经营企业的气瓶，在检测有效期内，气瓶角阀应当密封良好，无漏气现象。
8、燃气用气设备，应由有资质的生产厂生产，具有产品合格证、产品安装使用说明书和质量保证书；产品外观应有产品标牌，并有出厂日期。
9、钢瓶与单台燃气灶具之间连结时，灶具与钢瓶之间的净距离不应小于0.5m。
10、钢瓶与单台燃气灶具之间连接宜采用不锈钢波纹软管，采用耐油橡胶软管的，应当用卡箍紧固，软管的长度控制在1.2m到2.0m之间，并不应有接口。使用燃气软管，不得穿越墙壁、窗户和门，软管不得老化、腐蚀、龟裂。
11、供应多台燃气灶具或供气距离超过2m时，应采用硬管连接。
12、每次安装钢瓶时，要用刷肥皂水等方法对安装部位（软管两边接头以及调压器与钢瓶连接处）进行泄漏检查以及进行点火调试，切不可用明火去检查漏气点。
13、餐饮用户应对燃气设施和用气设备进行日常检查，发现隐患应及时整改，三餐用气后应及时关闭钢瓶阀门。
14、严禁使用热源加热、热水浸泡液化石油气钢瓶。
15、用户应在用气场所醒目位置张贴“安全用气操作规程”。
