附件1

福建省省级能效“领跑者”标杆企业
申报指南

一、评选对象
[bookmark: _GoBack]综合考虑企业单位产品综合能耗、技术工艺水平和节能潜力，以及企业能耗在线监测系统、能源管理体系建设运行情况等，在重点用能企业主要产品（工序）中遴选能效“领跑者”标杆企业，重点引导炼油、煤制焦炭、煤制甲醇、煤制乙二醇、纯碱、乙二醇、磷酸二铵、钛白粉、粘胶短纤维、建筑陶瓷、炼铁、炼钢、铁合金、电解铝、工业硅等重点领域及高耗能行业产品积极申报创建能效标杆。无行业标杆水平或国家（行业、地方）能耗限额标准的，不纳入申报范围。
二、基本要求 
申请能效“领跑者”标杆的企业应满足以下要求：
（一）在福建省内生产经营，具有独立法人资格且年综合能源消费量5000吨标准煤（当量值）及以上。
（二）符合产业政策要求，遵守国家、行业、地方相关节能政策和标准。
（三）近三年未发生重大安全和环境事故，无严重违法行为，未被列入企业经营异常名录或失信企业名单。
（四）评选年份能效指标达到行业标杆水平或国家（行业、地方）能耗限额标准中规定的先进值。申报的产品/工序属《福建省重点用能行业能效“领跑者”标杆值》（附件5）范围的，产品/工序能效水平应优于其中相应指标的5%或优于已发布的同类产品国家级能效“领跑者”标杆值。。
（五）未采用国家明令禁止使用和淘汰的落后机电产品设备或工艺。
（六）建立能源管理体系并通过主管部门验收评价或取得认证。
（七）建立能耗在线监测系统，并按时稳定准确报送能耗数据。
三、评选程序
（一）申请。按照自愿参与原则，申报企业可向所在设区市（含平潭综合实验区，下同）工信部门提交基本信息表（附件3）、企业能效分析报告（附件4）等，包括纸质版（A4纸装订成册加盖公章，一式三份）和电子版（光盘刻录）。
（二）初审。各设区市工信部门按照基本要求对企业提交的申报材料进行初审，主要包括申报主体资格、材料是否缺失、企业规模、装备先进性、能效水平等，严格对标择优推荐企业，将申请报告和推荐意见报送省工信厅。各设区市工信部门应对初审结果和推荐意见负责，不得推荐明显不符合申报要求的企业，一经发现，予以通报。
（三）复审。省工信厅委托省节能中心对企业申报材料进行评审，提出能效“领跑者”推荐名单，并将推荐名单及意见报送省工信厅。省节能中心应当对评审的过程和结果负责。
（四）公示及发布。省工信厅根据省节能中心推荐名单在省工信厅门户网站进行公示，经公示无疑义的，予以公布名单。













